
LOTE 1

Tipo

Cantidad 3

Marca Dell, HP, LENOVO, u otras marcas reconocidas 

Modelo El oferente debe especificar

Forma 1U rack server

Procesador

Intel® Xeon® Gold 6314U 2.3G, 32C/64T, 11.2GT/s, 

48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200 

Nucleos de procesador 32 nucleos/ 64 hilos, o superior

Tarjeta madre PowerEdge XR12 similar o superior

Memoria 32 GB

RAID RAID 5

Fuente de alimentación
Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 

1400W,

Disco duro 3 x 900 GB SSD

Sistema Operativo Ninguno

Rack rails
ReadyRails Sliding Rails for 2/4-post Racks with Cable 

Management Arm 
Bahías para unidades de 
disco

4

Red 
Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, 

PCIe Full Height 

Puertos frontales
1 x USB 2.0, 1 x iDRAC dedicated port, 1 x USB 3.0, 1 

x Serial port, 1 x VGA, 1 x iDRAC Direct (Micro-AB 

USB) port

Energía Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas las 

fuentes de alimentación

Tiempo de Entrega

GARANTÍA

Suministros

Instalación y capacitación El oferente debe especificar si se incluyen servicios  de 

instalación y capacitación, así como detallar el alcance 

de los mismos.

Mantenimiento preventivo El oferente debe especificar si se incluye el servicio de 

mantenimiento preventivo dentro de la garantía y el 

precio del mismo una vez finalizada la garantía.

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja 

sellada

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)

3 años

El oferente debe incluir precios y rendimientos de un juego de suministros, y 

especificar que suministros incluye el equipo y que duración tienen.

Servicios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Processing servers
Servidor

Multifuncional

Características

Conectividad



LOTE 2

Tipo

Cantidad 1

Marca Dell PowerEdge 

Modelo El oferente debe especificar

Forma 2U rack server

Tarjeta madre PowerEdge R550

Procesador

Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 

12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

Memoria 16 GB

RAID RAID 5

Fuente de alimentación
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W 

-48VDC Only 

Disco duro 3 x 900 GB

Sistema Operativo Windows Server

Rack rails
ReadyRails Sliding Rails for 2/4-post Racks with Cable 

Management Arm 
Bahías para unidades de 
disco

8 x 3.5'' (Soporte: SATA, SAS, SSD)

Red 
Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, 

PCIe Full Height 

Puertos frontales
1 x USB 2.0, 1 x iDRAC dedicated port, 1 x USB 3.0, 1 

x Serial port, 1 x VGA, 1 x iDRAC Direct (Micro-AB 

USB) port

Energía Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas las 

fuentes de alimentación

Tiempo de Entrega

GARANTÍA

Suministros

Instalación y capacitación El oferente debe especificar si se incluyen servicios  de 

instalación y capacitación, así como detallar el alcance 

de los mismos.

Mantenimiento preventivo El oferente debe especificar si se incluye el servicio de 

mantenimiento preventivo dentro de la garantía y el 

precio del mismo una vez finalizada la garantía.

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja 

sellada

Servicios

3 años dada por la Marca con registro en el portal de soporte de la marca, con 

soporte técnico para Bolivia

El oferente debe incluir precios y rendimientos de un juego de suministros, y 

especificar que suministros incluye el equipo y que duración tienen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  WEB SERVER
Servidor

Multifuncional

Características

Conectividad

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)



LOTE 3

Tipo

Cantidad 3

Marca APC o similar

Modelo
El oferente debe especificar ( ejm Rack LCD 200-240V 

o similar)

Forma Rack 

Configuración maxima de 

potencia
1.98kWatts / 2.2kVA o superior

Tipo de bateria Lead-acid battery o similar

Potencia de carga de la 
bateria

233 Watts

Certificación 
CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, 

FCC part 15 class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 

1778, VDE

Red RJ-45 Serial, SmartSlot, USB

Panel de control
LED status display with load and battery bar-graphs 

and on line : on battery : replace battery : and overload 

indicators, Multifunction LCD status and control console

Energía Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas las 

fuentes de alimentación

Tiempo de Entrega

GARANTÍA

Suministros

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja 

sellada

3 años dada por la Marca con registro en el portal de soporte de la marca, con 

soporte técnico para Bolivia

El oferente debe incluir precios y rendimientos de un juego de suministros, y 

especificar que suministros incluye el equipo y que duración tienen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS
UPS

Multifuncional

Características

Conectividad

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)



LOTE 4

Tipo

Cantidad 1

Cisco Meraki

Modelo MS 120-8

Número de puertos 8

PoE (Opcional)

Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas las 

fuentes de alimentación

Cable de energía Debe estar incluido

RMA Inmediato

Procedimiento de atención
El oferente debe especificar en que forma y tiempo se 

atiende solicitudes de soporte y garantía

Tiempo de Entrega

GARANTÍA Tiempo
1 año de garantía o superior dada por la Marca con 

registro en el portal de soporte de la marca, con soporte 

técnico para Bolivia

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja sellada

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SWITCH MERAKI

Switch

Switch

Características

Energía

Soporte Técnico



LOTE 5

Tipo

Cantidad 1

 Cisco Meraki

Modelo MX67

Wireless Dual-band, dual-concurrent: 2.4 & 5 GHz

Interfaces WAN 1 x 1GbE

Interfaces LAN 4 x GbE

Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas 

las fuentes de alimentación

Cable de energía Debe estar incluido

RMA Inmediato

Procedimiento de atención
El oferente debe especificar en que forma y tiempo 

se atiende solicitudes de soporte y garantía

Tiempo de Entrega

GARANTÍA Tiempo
1 año de garantía o superior dada por la Marca con 

registro en el portal de soporte de la marca, con 

soporte técnico para Bolivia

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja sellada

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MX MERAKI

Firewall

Firewall

Energía

Soporte Técnico



LOTE 6

Tipo

Cantidad 1

Marca marca reconocida (ejm. TRIPPLITE, DELL o similar)

Modelo Especificar (ejm. LCD KVM Switch o similar)

Forma Rack

Tipo de dispositivo KVM console - 19"

KVM Switch especificar

Resolución Nativa 1366 x 768 o superior

Conexión de entrada VGA

Cables de conexión para 8 servidores

Unidades Rack 1 U

Sistema Operativo Ninguno

Conectividad Red Analogica, digital o similar

Energía Alimentación de Energía
220 VAC@50Hz, AC original de fábrica, para todas las 

fuentes de alimentación

Tiempo de Entrega

GARANTÍA

Suministros

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja 

sellada

1 año dada por la Marca con registro en el portal de soporte de la marca, con 

soporte técnico para Bolivia

El oferente debe incluir precios y rendimientos de un juego de suministros, y 

especificar que suministros incluye el equipo y que duración tienen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KVM
KVM swtich con pantalla LCD

Multifuncional

Características

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)



LOTE 7

Tipo

Cantidad 1

Marca Marca reconocida (ejm. TRIPPLITE o similar)

Modelo
El oferente debe especificar (ejm SR42UBDPWD o 

similar)

Forma Rack Enclosure Cabinet

Compatibilidad del dispositivoPatch Panel; Network Switch; UPS; Server

Altura del Rack 42U

Capacidad de peso 1000 Kg

Numero de rieles para 

instalación vertical
4

Profundidad del Rack 28.125 pulgadas o similar

Bandejas Horizontales x 3 unidades, 

Poste de conexión a tierra Marcos de puerta delantera y trasera

Certificación UL 60950-1 o similares

Resistencia IP 20 o superior

Tiempo de Entrega

GARANTÍA

Suministros

Nota: Los equipos deben ser originales con todas las especificaciones de fábrica y deben ser entregados en caja 

sellada

3 años dada por la Marca con registro en el portal de soporte de la marca, con 

soporte técnico para Bolivia

El oferente debe incluir precios y rendimientos de un juego de suministros, y 

especificar que suministros incluye el equipo y que duración tienen.

ESPECIFICACIONES RACK CABINET
Gabinete

Multifuncional

Características

El oferente debe especificar 

(ofrecer el menor tiempo de entrega posible)


