
1 Microplacas de 96 pocillos 
con tapa para cultivo celular

Microplacas transparente de 96 pocillos esteriles, fondo 
plano, con tapa, tratada con TC para uso en cultivo celular, 
poliesterino, en empaque individual. 

Caja x 50 placas 2

2 Placas de cultivo celular de 12 
pocillos

Placas de 12 pocillos, esteriles, con tapa, transparentes, 
tratadas con TC para uso en Cultivo Celular Caja x 50 placas 6

3 Flask o frascos de cultivo 
celular 75 cm2

Flask o frascos esteriles para uso en Cultivo Celular, cuello 
inclinado, tapa rosca con filtro o ventilacion, rectangular de 
75 cm2, volumen 250 ml, tratado con TC. Libre de 
DNasa/Rnasa, DNA humano. No pirogenico.

Caja x 60 unidades 1

4 Flask o frascos de cultivo 
celular 150 cm2

Frascos esteriles para uso en Cultivo Celular, cuello 
inclinado, tapa rosca con filtro o ventilacion, rectangular de 
150 cm2, volumen  550ml, tratado con TC. Libre de 
DNasa/Rnasa, DNA humano. No pirogenico.

Caja x 50 unidades 1

5 Pipetas serologicas estériles 
en empaque individual 10 ml

Pipetas serologica esteriles en empaque individual. Volumen 
de 10 ml unidad 200

6 Pipetas serologicas estériles 
en empaque individual 5 ml

Pipetas serologica esteriles en empaque individual. Volumen 
de 5 ml unidad 100

7 Pipetas serologicas estériles 
en empaque individual 2 ml

Pipetas serologica esteriles en empaque individual. Volumen 
de 2 ml unidad 400

8
Tubos de centrifuga de 
polipropileno estériles de 15 
ml

Tubos de centrifuga esteriles que resista la centrifugación a 
12 000 de RCF (polipropileno), ideal para la centrifugación 
de células, volumen 15 ml, tapa rosca con borde hermetico. 
Que soporte congelacion.

Paquete x 50 unidades 4

9
Tubos de centrifuga de 
polipropileno estériles de 50 
ml

Tubos de centrifuga de polipropileno esteriles que resista la 
centrifugación a 12 000 de RCF (polipropileno), ideal para la 
centrifugación de células, volumen 50 ml, tapa rosca con 
borde hermetico. Que soporte congelacion.

Paquete x 25 unidades 4

10
Tubos de centrifuga de 
polipropileno estériles de 1.5 
ml

Tubos de centrifuga de polipropileno, estériles, tapa plana, 
con borde para escribir, color natural, libres de Dnasa, 
RNasa. Capacidad de 1.5 ml

Bolsa x 500 unidades 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN CANTIDAD

MATERIAL PARA CULTIVO CELULAR
LOTE 1



CANTIDAD 1
UNIDAD DE MEDIDA Equipo  

BAÑO TERMOSTÁTICO
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Baño maria para mantener la temperatura del agua desde ambiente a 100°C
Alto desempeño para 2 a 5 litros de agua.
Circuito de protección de sobretemperatura diseñado para prevenir una operación incorrecta

Timer de encendido y apagado
Resistencia química a la corrosión
Cámara interior de fácil limpieza
220-230 V
Tipo de controlador digital
Con preajustes para diferentes temperaturas.

GARANTÍAS: Especificar
CAPACITACIÓN: Especificar
MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BAÑO TERMOSTÁTICO

ÍTEM ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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CANTIDAD 1

UNIDAD DE 

MEDIDA
Equipo  

ANALIZADOR BIOQUÍMICO

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

Bloque de incubación integrado a 37 °C con 12 estaciones

Rueda de 6 filtro (340 nm -700 nm)

Calibración de uno o varios puntos

Memoria no volátil con almacenamiento de hasta 60 pruebas y curvas de

calibración o superior

Pantalla LCD alfanumérica

Medidas lineales 0,20 a 3,0 unidades de absorbancia, ancho de banda de 10 nm;

precision fotompetrica

Fuente de luz:lampara de tungsteno

Longitudes de onda estandar 

Tipos de filtros: Interferencia de capa dura de múltiples cavidades

GARANTÍAS: Especificar

CAPACITACIÓN: Especificar

MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.

INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

1

CARÁCTERÍSTICA

S TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANALIZADOR BIOQUÍMICO

LOTE 3
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CANTIDAD 1
UNIDAD DE MEDIDA Equipo  

TANQUE DE NITRÓGENO
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Estructura de aluminio
Estantes de congelación y cajas de congelación a juego
Gran capacidad y bajo consumo de nitrógeno líquido
Estructura de cubierta de bloqueo de seguridad
Sistema de monitoreo de nivel de líquido opcional
Vehículo de transporte opcional
Monitor de nivel de líquido para monitorear la altura del nivel de líquido en tiempo real y enviar
una alarmas.

GARANTÍAS: Especificar
CAPACITACIÓN: Especificar
MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TANQUE DE NITRÓGENO

ÍTEM ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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CANTIDAD 1
UNIDAD DE MEDIDA Pieza  

HAND CRIMPER PARA 20 mm
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Manual ergonómico
Diametro nominal N°20
Tipo de tapa: Tapón de crimpado (aluminio), Tapón de crimpado bimetálico magnetico
para engarzar tapas de engarce de aluminio de 20 mm
Sistema de monitoreo de nivel de líquido opcional
Temperatura de almacenamiento RT
Volumen de suministro 1x crimpadora ergonómica N°20 manual

GARANTÍAS: Especificar
CAPACITACIÓN: Especificar
MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HAND CRIMPER 

ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1

CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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CANTIDAD 1
UNIDAD DE MEDIDA Equipo  

AGITADOR
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Instrumento de dispersión de alto rendimiento para volumenes de 1 a 2000 ml con indicador
digital de velocidad
Amplio rango de velocidades de 3000  25000 rpm
Protección electrónica frente a sobrecargas
Funcionamiento silencioso
Potencia de consumo del motor y del suministro del motor a especificar
Rango de volumen (H20) 0.001 - 2lt
Rango de velocidad 3000 a 25000 rpm
Indicador de velocidad: LED
Operación 220 V. 50 Hz

GARANTÍAS: Especificar
CAPACITACIÓN: Especificar
MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AGITADOR

ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1

CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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CANTIDAD 1
UNIDAD DE MEDIDA Equipo  

CENTRÍFUGA REFRIGERADA
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Con Rotor fijo para tubos de 15 ml (24)
Con adaptador para tubos de 50 ml
Tapa antiaereosoles
Velocidad de 500 a 5000 rmp
Temperatura de -10°C hasta 50° C
Tensión 220 -230 V

GARANTÍAS: Especificar
CAPACITACIÓN: Especificar
MANUALES: El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
INSTALACIÓN: Entregar el equipo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CENTRÍFUGA RERIGERADA

ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CARÁCTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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1 Asas descartables estériles de 
10uL

Volumen:10ul, caja de 100 unidades caja x 100 Unidades 5

2 Asas descartables estériles de 
1uL

Volumen:1ul, caja de 100 unidades caja x 100 Unidades 3

3 Caja Petri descartables 90 mm Diametro: 90mm, altura: 15mm caja x 100 unidades 6

4 Tubos de microcentrifuga 
(eppendorf)

Capacidad: 1.5mL, graduados y estériles, en caja de 
500 unidades

caja x 500 unidades 1

5 Frasco de vidrio graduado de 
100ml

Capacidad: 100ml, tapa rosca pieza 5

6 Frasco de vidrio graduado de 
200ml

Capacidad: 250ml, tapa rosca pieza 5

7 Estante doble faz Para tubos de 1.5ml, capacidad de 96 pocillos pieza 3
8 Guantes latex extrapequeño De latex, tamaño extrapequeño XS caja x 100 Unidades 6
9 Guantes latex pequeño De latex, tamaño pequeño S caja x 100 Unidades 2

10 Hisopos esteriles x100 unid Estériles, de algodón con mango de madera caja x 100 unidades 5
11 Jeringas de 5 mL De rosca, descartables de 5ml caja x 100 Unidades 1

12 Matraz Erlenmeyer 500ml Capacidad: 500ml, diametro de cuello: 40mm, de vidrio 
borosilicato

pieza 3

13 Policubetas plásticas De plástico, fondo "U" caja x 50 Unidades 1
14 Punteras de 0.5-20uL Capacidad: 0.5-20ul bolsa x 500 unidades 2
15 Punteras de 100 uL Capacidad: 100ul bolsa x 500 unidades 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN CANTIDAD

MATERIAL PARA BACTERIOLOGÍA
LOTE 8



1 Filtro de jeringa 1  μm
Filtros de jeringa Millipore Millex, estéril. Tamaño de poro 1 μm. 
Diámetro 47 mm. Caja/50.Esteril. No pirogenico. Empaque 
individual

Caja x 50 unidades 1

2 Filtro de jeringa 3  μm
Filtros de jeringa Millipore Millex, estéril. Tamaño de poro 3 μm. 
Diámetro 47 mm. Caja/100.Esteril. No pirogenico. Empaque 
individual

Caja x 100 unidades 1

3
Portaobjeto para 
inmunofluorescencia 10 pocillos

Portaobjeto con recubrimiento hidrofóbico de 10 campos de 
reaccion circulares hidrofílicos que permiten el analisis de un 
mismo tipo celular. El recubrimiento de los portaobjetos esta 
constituido por una mascara  de PTFE. Medida 26x76 y bordes 
esmerilidades 90° y banda par rotular .Cajas con 72 unidades

Caja x 50 unidades 10

4
Portaobjeto para 
inmunofluorescencia 12 pocillos

Portaobjeto con recubrimiento hidrofóbico de 12 campos de 
reaccion circulares hidrofílicos que permiten el analisis de un 
mismo tipo celular. El recubrimiento de los portaobjetos esta 
constituido por una mascara  de PTFE. Medida 26x76 y bordes 
esmerilidades 90° y banda par rotular .Cajas con 72 unidades

Caja x 50 unidades 10

5 Frasco o viales  tipo vacuna 
Viales para suero (o viales de penicilina) de vidrio borosilicato 
transparente G-33. Se cierran mediante un tapón de caucho ó 
decápsulas de aluminio. Capacidad de 5ml 

Caja x 144 unidades 2

6 Tapones rojos para viales Tapones rojos para viales de 5ml Paquete/100 3

7
Sellos de aluminio sin 
revertimiento

Sellos de aluminio sin revertimiento 13x20 Paquete/100 3

8 Frasco o viales  tipo vacuna
Viales para suero (o viales de penicilina) de vidrio borosilicato 
transparente G-33. Se cierran mediante un tapón de caucho ó 
decápsulas de aluminio. Capacidad de 10 ml 

Caja x 144 unidades 1

9 Tapones rojos para viales Tapones rojos para viales de 10 ml Paquete/100 2

10
Sellos de aluminio sin 
revertimiento

Sellos de aluminio sin revertimiento 13x20 Paquete/100 2

11
Probeta graduada con tapon de 
1000 ml

Probeta graduada con tapón .Recipiente de forma cilíndrica alta y 
con una base sexagonal, para facilitar el vertido del líquido 
presenta en la boca superior un pico.Graduación a intervalos de 
0,2 ml con una tolerancia de ± 0,25 ml.
La boca está esmerilada con junta estándar y con tapón de plástico 
de polietileno. Capacidad de  1000ml

Frasco 1

12
Probeta graduada con tapon de 
500 ml

Probeta graduada con tapón .Recipiente de forma cilíndrica alta y 
con una base sexagonal, para facilitar el vertido del líquido 
presenta en la boca superior un pico.Graduación a intervalos de 
0,2 ml con una tolerancia de ± 0,25 ml.
La boca está esmerilada con junta estándar y con tapón de plástico 
de polietileno. Capacidad de 500ml

Frasco 1

13
Probeta graduada con tapon de 
250 ml

Probeta graduada con tapón .Recipiente de forma cilíndrica alta y 
con una base sexagonal, para facilitar el vertido del líquido 
presenta en la boca superior un pico.Graduación a intervalos de 
0,2 ml con una tolerancia de ± 0,25 ml.
La boca está esmerilada con junta estándar y con tapón de plástico 
de polietileno. Capacidad de 250 ml

Frasco 1

14
Probeta graduada con tapon de 
100 ml

Probeta graduada con tapón .Recipiente de forma cilíndrica alta y 
con una base sexagonal, para facilitar el vertido del líquido 
presenta en la boca superior un pico.Graduación a intervalos de 
0,2 ml con una tolerancia de ± 0,25 ml.
La boca está esmerilada con junta estándar y con tapón de plástico 
de polietileno. Capacidad de 100 ml

Frasco 1

15
Microplacas poliesteres 96 
pocillos fondo U

Microplacas Thermo (475078) de 96 pocillos U.placa rigida. Fondo 
en U. Módulo estandard, con tratamiento MaxiSorp. Volumen 250 
uL. Caja/60.

Caja x 50 unidades 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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